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Hinweis: I_Dle in den Sphmtten dargestellten H6hen u_nd Gelédndemodulationen sind nur Nutzungsschablone s 146 — (1 s  ANE ALSCLEICHEMASENANME! E1. MASSTAB 11 500 Zeichenerklirung Textliche Festsetzungen
exemplarisch und keine Festsetzungen, es gelten die Festsetzungen der Nutzungsschablone Dachformen 160 | —__ - EXT . 4 - S _ . ,
: Art der baul. e FD = Flachdach [ —______—,,,__-———/ \ (Die in der Legende dargestellten Grofen sind & Anzsilderich Auf der verbleibenden Fliche ist sine natumahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) anzulegen. I.7  Hinweise zur archéologischen Denkmalpflege gemé® Denkmalschutz und Artenliste D: Straucharten
bzw. der textlichen Festsetzu ngen! Nutzung X : SD = Satteldach - nur Beispiele zur Erkldrung der Bedeutung und . BADRSDUNGSTECHSICS PSS seczing i ' ngzibs :rN oe gungean pflegegesetz ‘ .
WD = Waldmdach 57 ( » - keine Festsetzungen) & - 1Nr. 6 BauGB) Flachen Nr. 2: Besenginster (Cytisus (= Sarothamnus) scoparius)
. GRZ GFZ KWD = Krappelwalmdach - 11 Art und MaR der baulichen Nutzung o e . g : : Erd- #on i bietes ist Folgendes zu beachten: Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Schnitt A-A N\ VPD = versetztes Pultdach = : In den Wohngebieten (WA 1 bis WA 3) wird die Anzahl der Wohneinheiten/Wohnungen pro Wohnge- Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bodfm. Natur und Landschaft sind mindestens Bei Erd- und Bauarbeiten innerhalb des Bauge g '
Art der baulichen Nutzu (§ 9 Abs. 1 BauGB) : . I Comus sanguinea
M. 1:250 7N Grundfiichenzahl | Geschofifiichenzai PD = Pultdach 58 > er baulichen Nulzung s s sl Zundl Beonsnet 16 Baume (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v., mD) der Artenliste B (B&ume 2. Ordnung) zu pflanzen und (Roter) Hartriege ( nguinea)
o 7 N ZD = Zeldach (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Jrenet dauerhaft zu erhalten 1. Bei der Vergabe der ErschlieRungsmafinahmen (Kanalisation und Straenbau) hat der Planungs- Hasel (Corylus avellana)
| X . - - 111 Art der baulichen Nutzung ' : ; ie fiir die spateren Erdarbeiten der Bautréger/Bauherr die Hundsrose (Rosa canina)
4 i sl — Bauweise Hausform Hausformen: . _ _ ‘ . . . . i trager z. B. die Gemeindeverwaltung sowie fiir die spa k
11 = | DH: Doopeliauser Gemarkung Kimssrsth WA |  Algemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) (§9 Abs. 1 Nr. 1BauGB i. V. m. §§ 1, 4 und § 6 BauNVO) Ba e FerlanhAussm let: pro (Gebiiide Tiir Sine Wohhiing] 260K, Ifkdensh Gsta gegen Bezaving ; i i ; 1 x v., 60 cm bis 80 cm Hohe) der Artenliste D mit sfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die Direktion Landesarchaologie AuBenstelle Schlehe (Prunus spinosa)
8 ® . = 59 Flur 4 far nur einen bestimmten kurzen Zeitraum ihren Urlaub verbringen konnen. Dauerhaftes Wohnen ist Des Weiteren sind mindestens 90 Stréucher (1 x v., 60 cm bis 80 ¢ ausfuhrenaen g
‘: | l : N F—— Eg: E:::::E%f;elhauser S biets, die der Erholung di 10 BauNVO - e i i : , . unzulassig | 70 Exemplaren pro laufende 100 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Gehdize sind auBerhalb Trier (Rheinisches Landesmuseum (Tel. 0651/9774-143)) zu gegebener Zeit rechtzeitig den Be- Traubenkirsche (Prunus padus)
alo { I I; Traufhdhe Hohe baulicher RH: Rethenhiumer ondergebiete, die der Erholung dienen (§ u ) Far die Plangebiete wird die Art der baulichen Nut.fung als Allgernelnes Wohngebiet" (WA) geman : der Riickhaltemulden anzulegen. ginn der Arbeiten anzuzeigen, damit die Direktion diese, sofern notwendig, liberwachen kann. Berberitze (Berberis) |
PlanstraRe B = I | ,;; Anlagen B . § 4 BauNVO und als Sondergebiet (SO) gemald § 10 BauNVO fesigesetzt. Allgemeine Wohngebiete Aomekiscie (o mes
| B auweise: ; . : ' . . : — T ) ' ) o . . i
| l 5 Dachform Dachneigung 0 : offene Bauwelse , MaR der baulichen Nutzung :j |etr’1 gn vonmegegd Qen:‘aWohner;.SErb\d;ergeblet:, QIe oer Er:olulng dle;en, dneni'n Yorwueger:\ dl der ;J.n I Bauord htliche Festset |1 | *I Iz | | i Auf der verbleibenden Fliche ist eine natumahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) anzulegen. 2. Die ausfithrenden Baufirmen smcI elndnpgllch auf dle' Bt.astlmmungen des Denkmalschulz. und Holunder (Sambucus n‘g',a)t
4 : ' . | ~ e zes vom 23.09. .
H ) Hauplgebéiude | Hauptgebéude g : geschlossene Bauweise ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 16 BauNV O) erbringung von Ferienhausern, die tberwiegend einem wechselnden Personenkreis zur Erholung die- uo nungsrgc che Festsetzungen | i8] Pflegegeset 23.00.1978 hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archéologische Ro!dom (Cmte.gus laevigata)
: bR e Bernates . . ) nen. (§9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO) Bild 1: Schema Dachaufbauten Flache Nr. 3 Fund unverziiglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich unveréndert zu lassen und Ge- Hainbuche (Carpinus betulus) - s e
GFZ Geschof¥flachenzahl (§ 20 BauNVO) Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind mindestens genstinde sorgfaltig gegen Verust zu sichem. Schneeball (Vibumum lantana, mum opulus “stefi
l GRZ 0.4  Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO) AL VA 1 Dicher Sollen mehrere Dachgauben auf einer Dachfliche angeordnet werden, sind diese in gleicher Hohe, acht Baume (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v., mD) der Artenliste B (B4ume 2. Ordnung) zu pflanzen und Spierstrauch (Spirea spec.)
7\ WA1 I WA2 Il ' . . o o o . gleicher Form und gleichem Material auszufiihren. Sie sind auf der Dachfliche bis mindestens 1,50 m dauerhaft zu erhalten (Abstand ca. 15 m untereinander). 3. Absatz 1 und 2 entbinden Bautriger/Bauherm bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung Wacholder (Juniperus communis)
P \ Il Zahl der Voligeschosse als HochstmaQ (§ 20 BauNVO) Im Bereich WA (allgemeines Wo_hng_ebuet) richtet sich die Zulassigkeit der Art der baulichen Nutzung 1.1 Dachform und -materialien unter der Firstiinie (Giebel) (vertikal gemessen) und maximal bis zur Trauflinie (Schnittpunkt duBere jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegeniiber dem Landesamt fiir Denkmalpflege.
Schnitt B-B 4 = 0,4 0,4 0 Offene Bauweise (§ 22 und § 23 BauNVO) MR Sy SaSm, S AIISAC, LIRSS SRR . _ . . . Wandhaut mit Dachhaut) zu ern’chte.n. Von dem Giebel (Aulenwand aufgehendes Aul'&gnmauem-erk) Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind mindestens 260 . s TR . . .
M. 1:250 / N\ ’ ’ 1712 142 Die Dacher der Hauptgebaude sowie der Nebengebaude und Garagen in den Wohngebieten (WA 1 bis sind mindestens 1,50 m Abstand einzuhalten. Der First des Hauptdaches und der Firstpunkt einer Straucher (1 x v., 60 cm bis 80 cm Hohe) der Artenliste D in natiirlichen Gruppen zu pflanzen und 4. Soliten wirklich archologische Objekte angetroffen werden, so ist der archéologischen Denkmal- Nach § 44 Nr. 3 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz miissen stark wachsende Stréucher, wie die in
T+ A . Y | 13 : - - Wohngebaude WA 3) sind als Sattel-, Walm- oder Krappelwalm- und Zeltdacher sowie Flachdacher zulassig. Gaube diirfen nicht identisch sein. dauerhaft zu erhalten. Die Gehélze sind auRerhalb der Riickhaltemulden anzulegen. pflege ein angemessener Zeitraum einzuréumen, damit sie die Rettungsgrabungen in Absprache der Artenliste C angegebenen Straucharten, einen Abstand von mindestens 1,00 m zum benachbarten
] I | o o ED o ED Bauweise, Baulinien, Baugrenzen - GS.Cer VSrsorging dss Gabisies disneridar Liden; Scharic Ind Spalaswinmschatisn sowls o mit den ausfithrenden Firmen planmaRig den Anforderungen der heutigen archéologischen For- Grundstiick einhalten. Wird das Nachbargrundstiick landwirtschaftlich genutzt, verdoppeln sich geméan
¢ | @ ! 3 (§ 9 Abs. 1 Nr.2BauGB) SIS LIS SeIR0n » , Im Gebiet SOrw sind nur Flachdacher zulassig. Zwerggiebel und Zwerghauser sind zuléssig, wenn sie kleiner als 1/3 der Fassadenlinge sind (Maxi- Auf der verbleibenden Fliche ist eine natumahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) anzulegen. schung entsprechend durchfithren kann. Im Einzelfall ist mit Bauverzdgerungen zu rechnen. § 46 Nachbarrechtsgesetz die Absténde.
8 g I : 5 THmax= FHmax= THmM FHmax= ~ ===r=  Baugrenze - Anlagen for kirchiiche, soziale, gesundheitiiche und sportiiche Zwecke. malwert der Summe aller) und mindestens 1,50 m von der Giebelseite entfemt sind.
ik i % B - ax= - ‘ Dachbegrunung und Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen, Solar- Fliche Nr. 4 Das Nachbarschaftsrecht gilt gem&R § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrecht-
| | : 19 ¢ e . - : N :
PlanstraBe B | | 7,0m 12,0m/*7,5m 9,0m 14,0m/*9,5m : < Geméf § 4 Abe. 3 BauNVO werden ausnahmeweise auch sonstige nicht storende Gewerbebetriebe thermieanlagen) auf Dachern der Haupt- und Nebengebaude sind zulassig. In der Flache Nr. 4 nérdlich des Plangebietes (Fliache fiir Riickhaltemulde) sind mindestens drei Baume V.8 Schutz von Baumen, Pflanzenbestinden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen lichen Verhaltnis.
| - SD,WD,ZD SDWD 1 R i 1 Verkehrsflachen und Betriebe des Beherbergungsgewerbes zugelassen. 2 Materialien der Artenliste B (2. Ordnung) (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v., mD) auBerhalb der Mulden zu pflanzen und
! ,WD,LU, ° WD,ZD, - F (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Far die Dacheindeckung der Wohngebiete WA 1 bis WA 3 sind nur Naturschiefer oder unglasierte Ton- dauerhaft zu erhalten. Die verbleibenden Flichen sind als natumahe Wildblumenwiese (RSM 8.1) an- : : — Artenliste E: Kletterpflanzen
0-45 0-45 i j . . . Es wird auf die Beachtung der DIN 18920 hingewiesen. rpf
I KWD,VPD,FD KWD,VPD,FD . Ausnahmen gemag § 4 (3) BauNVO, wie Anlagen far Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel- oder Betonziegel sowie Zinkbleche fur die Haupt- und Nebengebaude zulassig. Dabei sind folgende Fiir die AuRenwandflichen sind in den Gebieten WA und SOr Putzflachen ohne Musterstrukturen mit zulegen. Die im Bebauungsplan festgesetzten bestehenden Béume sind dauerhaft zu erhalten und wéh-
I : ».7/ Verkehrsflachen len, werden nicht zugelassen. Dachfarben zulassig: hellem Anstrich, heimische Natursteine und Holzverkleidungen mit senkrechter Verbretterung sowie rend der Baumafnahme mit geeigneten Mitteln vor Schéden zu schiitzen. Abgestorbene Baume sind IV.9 Hinweise zur Regenwasserbewirtschaftung auf privaten Flichen Wurzelkletterer (z. B. Kletterhortensie)
l " s tzte Holzhduser in Holzstanderbauweise mit AuBenputz und -anstrich zuléssig. leichartig bis spatestens zur néchsten Vegetationsperiode zu ersetzen. . Rankenpflanzen (z. B. Waldrebe, Wilder Wein, Weinrebe)
48/5 ;/' ~———  Stralenbegrenzungslinie : , : Verpinzia 0 9 g 9 (1) Nr. 20 BauGB i. V. m. § 2 (1) LWG) P .
: WA3 I SO | : = - Sondergebiete._die der Erholung dienen (SOsw) Rotténe: Feuerrot (RAL Nr. 3000) bis Dunkelrot (RAL 3005) &o (M) Windendangon ¢ B. Geibiatt, Schingenknterich, Preifenwinde)
Schnitt C-C ERST— Y i : y iti Brauntone: Nussbraun (RAL 8011) bis Schokoladenbraun (RAL 8017) und Die Materialien der Haupt- und Nebengebéude sowie der Garagen sind aufeinander abzustimmen. Bei ich des Bebauungsplanes soll das auf den versiegelten Flachen (z. B. Zufahrten, Zu- Spaliergehélze (z. B. Apfel-/Bimen-/Kirschbiume)
Flachen fur Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung : e - s B — . . : . Im Geltungsbereich des gsp eg
M. 1:250 0 25 16 i (§ 9 Abs. 1 Nr. 12. 14 und Abs. 6 BauGB) Im Bereich SO (Sondergebiet "Ferienhduser (FH)") richtet sich die Zulassigkeit der Art der baulichen Grau-fAnthrazittdne: Quarzgrau (RAL 7039) bis Anthrazitgrau (RAL 7016). Doppelhzusem ist die Fassadengestaltung und -anstrich aneinander anzupassen. 1.2 Externe AusgleichsmaBnahmen wegen, Terrassen, Déchern u. &.) anfallende Regenwasser durch bauliche oder technische MafRnah-
04 . - ; : . - e, . Nutzung nach § 10 Abs. 4 BauNVO. (5 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ' . h . 50 Um?
] ) ' uf den Grundstiicken zuriickgehalten werden. Das Fassungsvermdgen sollte mindestens
’ max. 60m* pro FH 20 12 ¥ \ . . Verglaste Teilbereiche sind bis 1/3 der gesamten Dachflache moglich. Unzuléssig sind folgende Fassadenmaterialien: Sichtmauerwerk, Kunststoffe und Kunststoffprodukte, \rlnaef::gelef Grundflache betragengDabel ist das Oberflichenwasser in eine Zisterne einzuleiten. Eine
EH ; Flachen fur Abwasserbeseitigung (Regenwasserbewirtschaftung) Zulassig sind: Faserzementmaterialien und Metalle, sofern sie nicht nachweislich der Nutzung der Sonnenenergie die- Auf den folgenden Grundstiicken in der Gemarkung Kliisserath, Flur 25 sind externe AusgleichsmaB- Zisterne, die nur zur Zwischenspeicherung genutzt werden soll, kann als MaBnahme fir die Regenwas-
o ED 0 4 F** 14 | Der Dachuberstand an der Traufe darf hochstens 30 cm, der giebelseitige Dachuberstand hochstens nen. nahmen umzusetzen: 118. 119, 120, 121, 122. Die Fliachen sind spétestens im Jahr nach dem Beginn cor 'rltschaftung nicht herangezogen werden, es sei denn, sie verfiigt liber eine Zwangsentleerung.
Planstrate B max. H Griinflichen - Ferienhauser, die aufgrund ihrer Lage, GroRe, Ausstattung, ErschlieBung und Versorgung far den 15 cm betragen. der BaumaRnahme in extensiv genutztes Offenland umzuwandeln. Es sind die stark verbuschten Be-
H . . . - » 0 .
THmax= FHmax= FHmax= r (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, Gberwiegend und auf Dauer einem wechseln- Naturstammhé&user aus naturbelassenen und maschinell bearbeiteten Rundstdmmen und Blockholz- reiche frei zu raumen, wobei die Einzelbaume zu erhalten sind. Es soll pro Gebéiude eine Retentionszisteme errichtet werden, die bei Vollfiillung des Volumens eine
8,50m 13,5m/*9,0m i 4,50 m - ' ' ' den Personenkreis zur Erholung zu dienen bauweise sind unzulassig. tleerung in die Regenwasserkanéle hat.
’ , : : : Offentliche Grunflache - Geschafts- und Barogebaude, die dem Ferienhausgeblet zugeordnet sind 2 Dachnelgeng In den frei geraumten Bereichen ist eine Inttialsaat von Landschaftsrasen (RSM 8.1) mit mindestens Eangeeh g1 i
Schnitt D-D ) 7N S SD'WD'ZD' 0-45° D 0-10° - : B I'Ers_chliersungsﬂé'fchen (ParI<pIatze, Wege) . . _ _ o ' ' o Fiir Flachen zur Nutzung von Sonnenenergie sind auch Glas und glaséhnliche Materialien sowie Metalle 5 g/m? vorzunehmen. Danach sind jedes Jahr frithestens ab Mitte Mai die Flé.chen z\IveimaI zZu mﬁihen. Durch sine extensive Dachbegriinung kann sich das auf den Déchem anfallende Oberflachermasser
M. 1:250 / N KWD.VPD.FD ) . . L . Freizeitanlagen (Grillplatz, Spielflachen etc.). Die zulassige Dachneigung bei den Hauptgebauden ist fur die Wohngebiete (WA 1 bis WA 3) mit 0° bis und Kunststoffe zuléssig. Das Mahdgut ist zu entfernen. Ein Umbruch und Verdichtung der Flachen sowie der Einsatz von Diinger nochmals um bis zu 20 % reduzieren.
) ' 48/2 f Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft 45° festgesetzt. Im Sondergebiet Ferienhauser sind nur Flachdacher (Dachneigung 0° bis 10°) zulassig. nd Pestiziden ist unzuldssig.
. : = 106 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 - sesi ‘ ?
— e iy | 5 Bei Flachdéchem (0 bis 10°) ] (§ S. r. un s. 6 BauGB) 11.2 Mak der baulichen Nutzung ) _ ‘ ' - ‘ . Fiir Dachrandeinfassung, Gaubeneinfassung sind auch nichtglénzende Metalle zulassig. . ' . _ Auf intensive Versickerungsmanahmen sollte aufgrund der geologischen Verhéltnisse verzichtet wer-
! ! 3 ** F = Ferlenhfuser 21 (@) FU > ) ) . ) Fur Nebengebaude sowie Garagen und Carports in den Wohngebieten ist die zulassige Dachneigung Auf den folgenden Grundstiicken in der Flur 4 sind externe AusgleichsmaRnahmen umzusetzen: 278, q
: 8 @ : 3 R h dl 5 11 4 = - Wasserflachen 5 B0 NN ERECESh e B 55 058 DN 00 SRRy auf 0 bis 45° fesigesetzt 279 und 280. Die Fliachen sind spatestens im Jahr nach dem Beginn der Baumafinahme in extensiv en.
: o~ ; : 2 ls 1 ist ei in stark verbuschten Teilgebieten durch- . ! :
| = e | L ec g run agen 15 8) S Das MaR der baulichen Nutzung ist in den allgemeinen Wohngebieten (WA1 bis WA3) bauplanungs- s Gestaltung der nicht iiberbauten Grundstiicksflichen genutztes Offen(l)asr;d umz[l;wa"r:(dTln-isi; ist Z'\:';::‘gi‘:‘sz‘::;;‘gn: si:d zvu T g8 Bei der Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser diirfen keine Vertundung.en zum Trinkwassernetz
: 2 ala /lr‘/ R SO O e P vaen 23 Basior 88 TROee | e 48/1 o = Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen rechtlich durch die Grundflachenzahl (GRZ), die Geschossflachenzahl (GFZ) sowie die zuléssige An- 4.3 Kniestdcke, Trauf- und Firsthdhe, maximale Hhe baulicher Anlagen zufuhren (ca. 2 060 m?). Die Gkologisch we " hergestellt werden. Es sind samtliche Regenwasserleitungen im .Geba.ude mit der Adschrlﬂ/Hmv:eus-
0 | Planstrae A ) —t 2. Baunutzingeverodung (BAUNVO) i der Fassinguom 23 Janur 1990 BGBLIS. 32, und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zahl der Vollgeschosse sowie der maximalen Hohe baulicher Anlagen festgesetzt. Die nicht iiberbauten Grundstiicksflichen sollen nur auf das unbedingt notwendige MaB fiir Zufahrten, In den frei geraumten Bereichen ist eine Intialsaat von Landschaftsrasen (RSM 8.) mit mindestens schild "Kein Trinkwasser" zu kennzelohrl\en. Beluder In:a.llatgn sm;ihdf DI":‘: ;:8:.261;83:::6 :C:_?_n_ ::
c : : : zuletzt gelindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 ( .IS. . ] ) . . ’ . ey T ) i miissen beim Gesundheitsa =
® | | | | 3 mnu:envemdnung 1990 (m:nzv 90) vom 18. Dacanbar 100 (BGBL 1901 1 S.58), -§ zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft : . . : . Bei den talseitigen Fassadenflachen in allen Wohngebieten darf die sichtbare Fassade maximal 7,00 m Stellplitze, Eingangswege befestigt werden. Zur Befestigung sind versickerungsfahige Materialien 5 g/m? vorzunehmen. Danach sind jedes Jahr friihestens ab Mitte Mai die Flichen zweimal zu mahen. beachten. Die Regemsse;n;mgm e | i
5 i ! | zuletzt gedindert durch Articel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1500) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) Das Maf der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet SOrn durch die Grundflache pro Ferienhaus und hoch ausgefahrt werden. 25 % der Fassadenbreite darf diese Hohe bei der, der StraRe zugewandten (z. B. kleinteilige Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und -ziegel oder wassergebundene Decken und ) ' Ein Umbruch und Verdichtung der Fléichen sowie der Einsatz von Diinger wasserverordnung seit 01.01.2003).
5 | | | . . i i i . . . . A g Das Mahdgut ist zu entfernen g
® 4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365) die Anzahl festgesetzt. Insgesamt darf die Flache far Gebaude, Nebenanlagen und sonstige Versiege- F de. um 4.00 rei B. far durchaehende G nf den). Definiert wird die Fas- Schotterrasen) zuldssig. Beton- und Asphaltflachen sind unzuléssig, auBer sie sind aus besonderen .. . . .
| P . : assade, ,00 m uberschreiten (z. B. far durchgehende Gaubenfassaden) . . . " : » "
c . | I letzte berlicksichtigte Anderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBI. S. 77) 7 T T  Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz lungen 25 % der Grundstacksflachen bet i i i 4 bei umweltgeféhrdenden Stofft il Es wird auf die Bestimmungen der "Allgemeinen Entwésserungsnutzung" der Verbandsgemeindewerke
& I I I 5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29, Juli 2000 (BGB. | S. 2542), zuletzt geandert durch E 105 e " g zur%ﬂege gl Entwicklung der Landechaft ' ung o SR RIS KR eD S el sadenhohe vom tiefsten Sockelpunkt der Fassaden bis zur Schnittkante untere Dachhaut mit auBerer technischen und umweltschiitzenden Griinden (z. B. fiir Lagerflachen bei umweltgefahrdenden Stoffen) i
I | I Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258) 4 l e @ = =TT 3 (§ 9 (1) 20 und (6) BauGB) o TS E e AP o D o e e B i e e A & Fassadenhaut. Uberstehende Sparrenlagen werden nicht bertcksichtigt. notwendig. Schweich hingewlesen.
i | | 8. Landesgesetz zur nachhaltigen Entwickiung von Natur und Landschatt (Landesnaturschutzgesstz L Kinsserath n aen (Gebieten S un FH wird die mit 0,4, die mit maximal U,8 festgesetzt. MaRnahmen auf privaten Flichen
— | | | ;m:t;ch:‘) :d'd:‘rd::mglgzlr :?322"2'".:.32‘;‘30 \::;16.. D?x:eb;rz%f éi&”&.' ss.’szag)' 10 . y i — . 125 @ Nummerierung der Ausgleichsfiachen In den Gebieten WA 1 bis WA 3 wird die maximale Anzahl der Vollgeschosse mit maximal zwei Vollge- Im SOk wird die maximal versiegelte Fléche auf 25 % der Grundstiicksflache beschrankt. A2 P landwirtschaftlichen Nutz S Toad
, o i i utzungen im
. 7. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986) . 2 schossen festgesetzt. V.10 Hinweise zu la schaftlichen
Schnitt E-E % zuletzt gedndert durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) ' N . — e U .2.1  Schutz des Mutterbodens
i ) : grenzung von Flachen zum Anpflanzen .
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\ 8 9. Gemeindeordnung Rheinland Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), i : Es werden maximal vier Wochenendhauser zugelassen. . . . hub ist auf Mieten zu ruchs- un uschen ungen kommen. : )
— < AL L ¢ — 5 2uletzt gedndert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBI S. 472/ 477) ' 172 Elur 25 . E Asgen derio rafischen Lage des Baugebietes sind teilveise beidseitig der PlanstraRe Béschungen Oberboden ist vor Versiegelung I‘Ind Vergeudung zu SChUtZefr. MUﬁerbOde.naus u gefahrdung dar. Es wird empfohlen, zu den landwirtschaftlichen Nutzflachen Strauchgiirtel an den
iy 10. Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. Mirz 1978 (GVBI. S. 159) zuletzt gedndert durch das Gesetz G rhaltung von Baumen eg Pog 9 - lagern und auf Fliichen, welche fiir Grilnanlagen vorgesehen sind, spéter wieder aufzutragen. ; . , ) S
| | 5 vom 3. Dezember 2014 (GVBI. S. 301) o —— 9 (1) 25b und (6) BauGB Hinsichtlich der Definition eines Vollgeschosses wird auf die Landesbauordnung (§ 2 LBauO) verwie- \ auf privaten Grundstiicksflichen bis zu 3,00 m Héhe erforderlich. Diese sind zu dulden und in die Ge- ' Grundstiicksgrenzen anzulegen, um diese Beeintréchtigungen zu minimieren.
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: il 17 g g : : ﬂ 12. :le::::lb:r die U:mivenr:sglicrk:tz:::;u:g.(wpe) in asr(assun;; dor B;lunr:rmhmg vom 9 \ ~ der Planzeichnung dargestellt, kieinere Abweichungen durch die technische Ausf.uhrung sind abetr im- 2.2  Begriinung der privaten Grundstiicke . .
N | 2|8 g | | — f;'e;:b?'g 2231 ‘g )(BGBI. 1S. 94), zuletzt gedindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2016 ~ i Son stige Planzeichen Bei geneigten Dachern (11° bis 45°) wird im Gebiet WA 1 die maximale Héhe baulicher Anlagen mit TN bigiand - mer méglich. An den PlanstraBBen, an denen keine Boschungen dargestellt sind, sind ebenfalls kleinere .1 Hinweise zu Riickstinden im Boden
g ' =]~ I ' mik: ' i i i [ i ° bis 10°) wi \ p e . i i ndamente fiir StraBenbeleuchtun- . : -
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| l | zuletzt gedindert durch Artiel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) a1 g O 6 | (dzeg I\girsas) dBearuI\rjjl\Jlt(z)l;ng innerhalb des Baugebietes Skizze zur Fassadenhdhe sind zulssig, aber immer nur horizontal getrennt bis maximal 1,50 m, wobei die Stiitzwénde mindestens wahl der Straucher ist ein Anteil von mindestens 50 % der Artenliste D zu entnehmen. Die Begriinung
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Schnitt F-F 18. Wasserhaushaksgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geéindert durch Artikel 1 38 24 —_— Hohenlinien mit Hohenkoten [m?] [m] [m] S \ Es wird empfohlen, die Begriinung vor Bezug .der Woh"ngebaude alsg ssen.e rauchhecke anzt
7N M. 1250 7 a RS MRS s e SRS S L DO | . 155 103 — WA 54 08 T =5e SO0 5D legen und an den Grenzen zu landwirtschaftiichen Flichen anzupflanzen, um einen Schutz vor abtrif-
- 19. Landeswassergesetz fiir Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2015, 8 ’ ) - ] ’ ’ tenden Pflanzschutzmitteln zu erreichen. Artenliste A: Baumarten 1. Ordnung
#£ N\ 7N\ zuletzt geandert durch § 28 des Gesetztes vom 27. November 2015 (GVBI. S. 383) o WA 2 0,4 0,8 . I 9,00 14,00/*9,50
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| - —— — a4t = —— T — des Gesetzes vom 4. August 2016 (3G8I. | S. 1972) T SOm 025 - 60 ' . 4.50 .23 Bodenbelige Stieleiche (Quercus robur)
I |8 8 | A 22. Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21. Juli 2014 (BGB. | S. 1065), uletzt gelindert durch Articel 2 * Bei Flachdachern (0° bis 10°) Traubeneiche (Quercus pefraea)
o o e des G 22. Dezember 2016 (BGBI. | S. 31 i
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a | |§ a 2|8 I durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) 37 ~ . ‘ . . i p i X
S | | PlanstraRe A [ 24. Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) vom 21. Dezember 2015 (BGBI. | S. 2498), zuletzt gelindert durch - ~— Gemafl § 19 Abs. 4 BauNVO ist bei der Ermittlung der Grundflache die Grundflachen von Garagen, § Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
o | | | Artiel 1 des B DRSS D LS o5 221 ™~ ) Stellplatzen, Lagerflachen und ihren Zufahrten, Nebenanlage im Sinne des § 14 sowie bauliche Anlagen - e n.s Zuordnung der naturschutzrechtlichen AusgleichsmaRnahmen Winterlinde (Tifia cordata)
3 I == 101 S unterhalb der Gelandeoberkante, durch die das Baugrundstuck lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. . § 9 Abs. 1a Satz 2 und § 135a BauGB) Ross-Kastanie (Aesculus spec.)
8 77 Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen far Nebenanlagen, Garagen, Stellplatze und . Nussbaum (Juglans regia)
/3 S 9 ihre Zufahrten bei allen Gebieten mit einer GRZ von 0,4 bis maximal 50 % Oberschritten werden. : . . » Auf Grundlage des § 9 (1a) S. 2i. V. m. § 1a (3) BauGB sowie § 135 a und b BauGB werden 11,24 %
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: O <0 6 as Grundstlck ersc |e' .en en' anstralen A bis gfema aneintrag gemessgn senkrecht zur E costen den Verkehrsfiachen innerhalb des Bebauungsplanes anteilmaig zugeo rdnet. Baume, wie die in der Artenliste A angegebenen Baumarten, einen Kbaland von m'f' destens 4,00 m
/\ M. 1:250 ZAN @ 36 26 % %0 S 2 e a re nsvermer e Achse von der straBenseitigen Mitte des Grundstackes. Diese Bezugshohe gilt auch far Nebenanlagen ‘ Grundstuck 7 2um benachbarten Grundstiick einhalten. Wird das Nachbargrundstiick landwirtschaftlich, erwerbsgért-
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5 i KES (8 | QO 27 60 6 N ~._ 99/3 ™~ Q 79 in der Zelt vom 09.01.2016 - 05.02.20186. die Behdrden und sonstigen Triiger dffentiicher Belange beteiligt. ‘ Bezugshane Fiir einzelne Bauvorhaben konnen spezi : g : . : Artenliste B: Baumarten 2. Ordnung ‘ —_ : —
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8 r 4 g M. 1:250 +— 7N \ : 8 y (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) komplett an die Planstrale angrenzt, ist der an der Planstralle angrenzende Teilabschnitt in der Mitte v.4 Hinweis zur bauzeitlichen Grundwasserbehandlung i ICK e . : 2 S Nischs — dlie Bheasnt
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\!\ = agl | | 20/1 [t _ Sl T | @ ] e A 4 47 - oS 6 2ol LS ‘ O S 15 Fliichen flir Garagen, Carports, Stelipilitze und Nebenaniagen Gebiet maximale Hohe bauliche An- maximale Hohe bauliche Anla- maximale der Héchstzahl/Richtzahl der Stellplatzverordnung zu richten. ) . Artenliste C: Baumarten und Striuche Ortsgemeinde Klusserath
! '\ l : soal { I _ S— e —>m \ ik A& £ap Fmeind g TS (§ 9ADbs. 1 Nr. 4 BauGBi. V. m. § 12 Abs. 6 § 14, § 21a und § 23 BauNVO) lagen/Firsthdhe mit geneig- | gen/Firsthéhe bei Flachdachern (0° | Traufhdhe V.5 Hinweise zu Altablagerungen, schidliche Bodenverinderungen, Verdachtsflachen Sovmrrerle (A liliond) Kreis Trier-Saarburg
\. 'alma ! & . N e ' N B —— o i ° 2 o rze nosa
I I\%\;& | | g ' P'anstaﬁe B | 29/3 G 5 ind ; Oberirdische und unterirdische Nebenanl ch § 14 BauNVO (bauliche Anla 4R & 2 LBauO tem Dech (11° bis 45°) bie 10°) (Th max.) ] Landespflegerische Festsetzungen i i E:ch (Fraxinus excelsior)
[ e i | 5 21 ’ : . A i s i sty i sl R berirdische und unterirdische Nebenaniagen nach § 14 Bau (baufiohe Aniagen gemal & u (m] (m] [m] . Im Baugebiet sind keine Altablagerungen oder Verdachtsflichen bekannt. Sollten jedoch Kenntnisse e o Projext Bez.
| | | 3 g ' o I s e i \ 28/3 4, 35 42 § 10 BauGB am 25.04.2017 angeordnet. sind mit dgm SICOEINECHERRIE, BRlS SlpONen Herpme s Anlagen: wie z. B. MuIIsamrnalbo WA1 12,00 7,50 7,00 MaBnah Sch Pflece und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf hieriiber vorliegen oder sich ergeben, ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle SaI-Weld-e (saﬂlx caprea)) Bebauungsplan "Vorderer Flur II"
[ | F: 153/1 : e ] s xen, Teppichklopfstangen, Gartenhauser, Gerateschuppen, Terrassen, Schwimmbéder, Briefkastenan- WA 1400 3950 900 alinanmen zum utz, zur Pflege ng Trier, zu informieren (Tel. +49 651 4601-0). Grau-Weide (Salix cinerea in der O rtsgemein de Klisserath
: Ti 5 : / \ St 36 2’ e Bau@s ortaiblich lagen etc)), Garagen, Carports und Stellplatze nach § 12 BauNVO sind auch auRerhalb der iberbauba- s 3 3' %5 9' = 8' %5 den betroffenen Baugrundstiicken Ohr-Weide (Salix aurita)
. . O 22 ' " Ferienha FH Grundstucksflache zuldssi ‘ ‘ : (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) Silber-Weide (Salix alba)
20/4 erienhauser (FH) 7 wiéhrend der Dienststunden bel der Verbandsgemeindeverwaltung ren Grundstlc che zulassig. - ) ilber Datum
! 1 , { ’ 3 \. § Schweich, Brickenstralle 26, 54338 Schweich, SOru - 4,50 V.6 Hinweise zu méglichen Radonbelastungen Purpur-Weide (Salix purpurea) Zeichnun Massstab Anhang
g 28/2 & Verwaltungsgebéaude Il, Zimmer 38, von jedermann eingesahen " i " s 9
) I | \ oy 41 werden kann. Garagen mussen eine Mindestabstand zu der angrenzenden StraRe von 3,00 m, die Garagenausfahr- .1 MaBnahmen auf &ffentlichen Fliachen . . : Korb-Weide (Salix viminals) Bebauungsplan 1:500
" P & N % M. 1:250 A [ , S R *-g X . Bebauungsp! 1.4 Dachaufbauten .11 Flichen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na- auf den Baugrundstlicken messen zu lassen, um gegebenenfalls bei der ErrIchtImg von Wohnge‘bauden Wasssrschnasbal (Vibumum opulus) r— [T [ [ er— .
3 Y N VAN 23 3 , Bl g ‘ '3 S — e ) _ tur und Landschaft MaRnahmen ergreifen zu konnen, die Radonkonzentration in Gebauden niedrig zu halten. Weitere In- Hartriegel (Comus sanguinea) e B e .
) § #/Z_XAW / N : — — 37 38 39 40 1.6 Verkehrsflichen und Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung a?:::iz?eﬁin (Cf:ut?en) sind in der Gesamtiange maximal 1/3 der Gesamtiange in allen Wohn- und (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) formationen hierzu kOnngn bgu der. Radon-Informationsstelle im LaI\delsa:mt ﬂ:r Umw:elt, V\:lasz;\g";: Traubenkirsche (Prunus padus) ——rrm Mz 2017 | Mz 2017 ~ -
best. landwirt- 7 | I} / N\ ¢ 5553302 = 105 (5.0 Abe. 1 Nr. 11 i, V. m. Nr. 20 BauG8) ischg zulassig. schaft und Gewerbeaufsicht in Mainz, Tel. 06131/6033-1263 oder im Intemet (www.Iuwg.ip. bisposisr i (Comus mas) e P ————
\schammf Weg 5 | @ | § T 3; R LR eS - 25 2 0%88%%%% O%O = — — \/ ,'O Fléchen Nr. 1: vice/Radon-Informationen/Radon-Informationsstelle/) eingeholt werden. Es wird empfohlen, den Keller Zweigriffliger WeiRdorn (Crataegus oxyacuntha) -
q | || 3 1] Y 332333 393388kec— — I Die Verkehrsflachen werden durch die StraRenbegrenzungslinie festgesetzt. Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind mindestens mit einer entsprechenden Radonsperre zu versehen.
— ] . am s . ) i i
\\l\ EE g | @ 1 e — sechs Baume (StU 14 cm bis 16 cm, 3 x v, ml?) der Artenliste B, Baume 2. Ordnung zu pflanzen und . . - R e iU LuitpoldstraBe 60a
I | 28 | Sleoeielelelote & e dauerhaft zu erhalten (Abstand ca. 15 m untereinander). Es wird auf die Gefahrdungsabschatzung im Anhang mwe 9 : ﬁu. F 67806 Rockenhausen
I N : 6 — e ———) >w 1.7 MindestgréRe der Grundstiicke . _ Telefon: +49 6361 919-0
i ) 5 e e 26/1 27 - (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) Des Weiteren sind mindestens 130 Stréucher (1 x v., 60 cm bis 80 cm Hohe) der Artenliste D mit «  Telefax: +49 6361919-100
I — 4 »>> \ 152 151 150 149 N R 70 Exemplaren pro laufende 100 m angrenzend an den landwirtschaftlichen Weg zu pflanzen und dau- E-Mail: info@igr.de
: 26/2 153/2 148 Ganter Herres, Ortsbdrgermeister . : ' ‘ der Inge
| 154 155 Fur die Wohngebiete (WA 1 bis WA 3) wird eine MindestgréRe der Grundstlicke bei Doppelhausern mit erhaft zu erhalten. Bei der Bepflanzung ist auf die bestehenden und zu erhaltenden Gehdlze Riicksicht
[ \‘ 3/, ‘ 147 300 m? und bei Einzelhausern mit 400 m? festgesetzt. zu nehmen. Die Gehbkze sind auBerhalb der Riickhaltemulden anzulegen. Datum _Marz 2017




